附件1：
智慧会议平板一体机设备采购需求清单

	项目名称
	86寸智慧会议平板一体机
	98寸智慧会议平板一体机

	数量
	1套
	1套

	意向品牌型号
	联想M486PHRE
	联想 M1 Pro Gen 2 M98PH2A

	技术规格
	86英寸4K超高清触控屏，智能一体机（含控制平台、专用支架、同屏控制器及会议拾音系统）
	98英寸4K超高清触控屏，智能一体（含控制平台、专用支架、同屏控制器、）

	详细配置
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°
2.控制平台要求：与大屏需相同品牌OPS电脑，Intel 12代I5及以上CPU，8GB DDR4及以上内存，256G SSD及以上硬盘，不少于6个USB接口；
3.大屏支架要求：与大屏同品牌可移动支架；
4.同屏控制器要求：与智慧大屏同品牌，投屏器采用单按键设计，只需按一下即可传屏。同时可将具有type-c且具备输出功能的手机将内容通过投屏器硬件投屏到大屏上，观看浏览更方便。支持触摸回传，通过大屏控制电脑。支持屏幕扩展模式，展示内容无需来回切换，同时支持演讲者模式，避免投出电脑桌面隐私；
5.视屏会议拾音系统（用于视联网会议用于）：12 单元全向 MEMS 麦阵，360°全方位拾音。支持蓝牙，5米有效拾音半径，单台可覆盖 15 人左右的会议场景，最远支持8米拾音半径。深度降噪，回声消除，人声增强，全双工通话，高保真音质2个8W扬声器。最多5台有线级联；语音转写，会议助手功能。USB免驱直连供电方式：PoE 802.3 at 或 DC 12/2A；
	1.采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥98英寸，物理分辨率为UHD超清4K， 显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°                           2.控制平台要求：与大屏需相同品牌OPS电脑，Intel 12代I5及以上CPU，8GB DDR4及以上内存，256G SSD及以上硬盘，不少于6个USB接口；
2.大屏支架要求：与大屏同品牌可移动支架；
3.同屏控制器要求：与智慧大屏同品牌，投屏器采用单按键设计，只需按一下即可传屏。同时可将具有type-c且具备输出功能的手机将内容通过投屏器硬件投屏到大屏上，观看浏览更方便。支持触摸回传，通过大屏控制电脑。支持屏幕扩展模式，展示内容无需来回切换，同时支持演讲者模式，避免投出电脑桌面隐私

	服务与质保
	1.报价需包含询价公告里要求的所有配件、线材、运输、上楼、调试安装、插座线路改造、税费等所有一切费用，采购人实行项目包干不再支付额外费用。
2.需提供提5年上门服务和品牌厂商针对此项目的5年原厂质保证明文件。

	预算金额（元）
	18,000.00元
	29,800.00元


